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Ingenierfa y Control

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
DE CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA

1377/CPR/MB-0154-1

En cumplimiento con el Reglamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011
{Reglamento de productos de construccion o CPR), este certificado se aplica al producto de construccién:

Producto: MEZCLAS BITUMINOSAS
Descripcion: Ver Anexo
Norma: Ver Anexo

Puesto en el mercado bajo el nombre o la marca comercial de:

UN USINA DE ASFALTO, S.L.

C/ Coldn n® 42
46004 Valencia

Y producido en la planta de fabricacion:

Planta en Cantera Fuente de la Zorra, Ctra. Nacional 431, km. 91,1
21500 Gibraleén (Huelva)

Este certificado indica que todas las disposiciones relativas a la evaluacion y verificacion de la constancia de las
prestaciones descritas en el Anexo ZA de la norma arriba mencionada bajo el sistema 2+, se aplican y que el controi
de produccion en fabrica se evalla para estar en conformidad con los requisitos.

Este certificado fue emitido por primera vez el 27 de Julio de 2016 y seguira siendo valido hasta el 30 de Abril de
2023 siempre y cuando ni la norma armonizada, el producto de construccién, los métodos EVCP ni las condiciones
de produccion en la planta se modifiquen de manera significativa, a no ser que sea suspendido o retirado por el
organismo de certificacion de producto notificado CEMOSA (n® 1377).

Este certificado anula y sustituye al de fecha de emision: 30 de Abril de 2022,

Fecha de dltima emision: 07 de Octubre de 2022,

Por CEMOSA:

Centro de Estudics de Materiales y Control
de Qbra, S.A. (CEMOSA)
C/ Benaque ¢

29004 - Malaga

Tel. 952 23 08 42
WWW.CEMOS5a.85

CERTIFICACION
180 17065
N®156 / C-PR357

Alicia Pacheco Gémez
Directora de Certificacion
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ANEXO

Férmula Identificacion del producto Norma

Mezcias bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigén

209 AC 11 Surf 35/50 D bituminoso. EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigén
bituminose. EN 13108-1:2006 y EN 13108-1:2006/AC:2008

203 AC 16 Surf 35/50D

Fecha de dltima emision: 07 de Qctubre de 2022.
Fecha de expiracion: 30 de Abril de 2023.

Por CEMOSA:

Centro de Estudios de Materiales y Control
de Obra, S.A. {CEMOSA)

C/ Benague 9

29004 - Malaga E Er
Tel. 9522308 42

WWW.CeMOsa.es E!

Alicia Pacheco Gomez
Directora de Certificacién
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